Технические требования к оригинал-макетам

1. Оригинал-макет, а также его резервная копия могут передаваться в редакцию на дискетах(1.4М), на CD, DVD и флеш-картах, при этом возможно использование архиваторов ARJ или ZIP(кроме самораспаковывающихся архивов).

2. Тексты рекламных статей передаются только в формате TEXT ONLY (TXT).
3. Размеры оригинал-макета рекламного модуля должны точно совпадать с модульной сеткой газеты, ни один объект (в том числе невидимый)не должен выходить за границы оплаченной рекламной площади.

4. Оригинал-макет может быть представлен либо в формате EPS, TIFF (black & white, grayscale или CMYK, разрешение 300 dpi, масштаб 1:1, без компрессии, для IBM-платформы). Либо он может быть сделан  в CorelDraw (до 11.0 версии включительно), Adobe Illustrator (до 9.0 версии), Free Hand (до 8.0 версии). При этом все текстовые объекты должны быть переведены в кривые, удалены все стили и все элементы модуля сгруппированы.
5. Недопустимо использование фрактальных и PostScript заливок, а также объектов, импортированных с помощью OLE или DDE.

6. Во избежание потери качества рекомендуется предоставлять для сканирования качественные фотографии. Недопустимо предоставление для сканирования материала, распечатанного на струйном принтере.

7. Изображения фирменных знаков, логотипов и т.п. Рекомендуется предоставлять выполненными в векторных программах CorelDraw (до 11.0 версии включительно), Adobe Illustrator (до 9.0 версии), Free Hand (до 8.0 версии), в крайнем случае качественную распечатку.

8. Убедительная просьба, перед отправкой макета тщательно проверить модуль на наличие орфографических ошибок. Использование шрифтов с размером кегля менее 6pt не рекомендуется.

