Технические требования к оригинал-макетам

	1) Все размеры оригинал-макета должны соответствовать размерам в модульной сетке.

2) Макет может быть прислан в следующих форматах: 

Формат Adobe Illustrator (.ai):

- до  13 версии включительно

- все шрифты должны быть переведены в кривые

Формат PostScript (.eps):

- все шрифты должны быть переведены в кривые

Формат CorelDraw (.cdr):

- до 13-й версии включительно

- все шрифты должны быть переведены в кривые

Растровые изображения (.tiff):

- разрешение должно быть 200 dpi (точек на дюйм).

Растровые изображения (.jpeg):

- разрешение должно быть 200 dpi (точек на дюйм)

- без сжатия

3) Все макеты должны быть выполнены в цветовом пространстве CMYK.
Рекомендованные параметры цветоделения изображений:

Разрешение - 200 dpi (печать с линиатурой 100 lpi – газетная бумага)

Тоновый диапазон - 3% -85% 

Предельное количество красок (С+М+Y+К) - не более 240%

Краски (Ink Colours) – Eurostandart (Uncoated)

Вычитание цветной краски (Separation Type) – по методу GCR или UCR
Генерация черного (Black Generation) – Мedium
Ограничение по черной краске (Black Ink Limit) – 85%

Среднее растискивание точки (Dot Gain) на оттиске – 30%
В противном случае цвет в газетной публикации может сильно не соответствовать цвету в оригинал-макете.
4) Макеты принимаются на компакт-дисках, на дискетах 3,5", USB-носителях и по электронной почте. При отправке макета по электронной почте, размер одного сообщения не должен превышать 5 Mb. В случае больших размеров рекомендуется готовый оригинал-макет разбить на части с помощью архиватора RAR или ZIP и послать каждую часть отдельным сообщением. 

Также возможно использование FTP-серверов,  при этом нужно прислать ссылку для скачивания, либо FTP-адрес,  логин и пароль.

	


