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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ МАКЕТАМ

Размер документа до  обреза 235х300 мм [вылет по 5 мм с трех сторон: сверху, снизу, справа].

Размер документа 230х290 [обрезной].

Допуск на склейку 10-12 мм до значимых объектов [логотипа, текста и т.п.].

Материалы, предоставляемые в QuarkXPress, должны содержать:

■ qxd-файл;
■ коллекцию шрифтов, используемых в макете [желательно Type 1];
■ все иллюстрации в форматах TIFF или EPS, цветоделенные, с   разрешением 300 dpi.
Материалы, предоставляемые в Adobe Illustrator, должны содержать:

■ файл с собранной версткой со шрифтами, переведенными в кривые;

■ все иллюстрации в форматах  TIFF или EPS, цветоделенные, с разрешением  800 dpi.

Материалы, предоставляемые в формате TIFF или EPS:

■ файлы в формате TIFF цветоделенные, с разрешением 300 dpi;

■ файлы в формате EPS [Photoshop] цветоделенные, с разрешением 

300 dpi.

Носители:

       Дискета – 1,44 Мбайт                      МО – 640 Мбайт

         Zip - 100 Мбайт                                CD
К макету обязательно должна быть приложена распечатка в размере 1:1 [желательно цветная] или цветопроба.
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