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______________________________________________________________________________________


Технические требования к электронным оригинал-макетам рекламных модулей и статьям в журнал «Технологии строительства», каталог «Качественная архитектура»:
1. Допустимые носители и форматы файлов

Электронный оригинал-макет должен в формате для PC и удовлетворять следующим требованиям:

Оригинал-макет должен быть записан в одном из следующих форматов:

· EPS, AI — Adobe Illustrator версии до 14 (CS4) включительно — платформа PC. Все шрифты должны быть конвертированы в кривые, растровые иллюстрации должны быть встроены в файл;

· TIFF (однослойный).

Оригинал-макет записывается на носителе информации (CD, DVD) в отдельной папке с наименованием рекламного модуля. В случае, если на один носитель информации записывается несколько рекламных модулей, они должны быть записаны в разных папках.

Размер документа в файле оригинал-макета должен соответствовать размеру рекламного модуля, предусмотренному рекламной сеткой журнала. 

· Вылет  (bleed) элементов оформления, идущих под обрез, должен быть 5 мм. 

· Расстояние от линии реза до текста или значимых элементов изображения должно быть не менее 5 мм (рекомендуется 10 мм). 

· Расстояние от корешкового края до текста и значимых элементов должно быть не менее 10 мм.

Допустимо использовать только триадные цвета, которые должны быть определены как CMYK Process.

2. Растровые изображения

Растровые изображения должны быть выполнены в цветовом пространстве CMYK (для полноцветных изображений), Grayscale (для монохромных изображений) и Bitmap (для штриховых).

Параметры цветоделения растровых иллюстраций:

	Параметр
	Обложка
	Блок

	Стандарт
	ISO Coated v2 (ECI)
	ISO Coated v2 (ECI)

	dot gain (растискивание)
	18%
	20%

	black ink limit
	90%
	90%

	total ink limit
	320%
	320%


Разрешение изображений, с учетом масштабирования, для Bitmap должно быть от 600 до 2400 dpi, для полноцветных  изображений — от 250 до 400 ppi.

3. Векторные изображения

Не допускается использовать эффекты наложения (Multiply, Overlay и т.п.), Transparency, Appearance (DropShadow, Glow и т. п.). 

Не допускается использовать внедрение растровых изображений PSD (со слоями).

Растровые изображения, внедренные в векторный макет, должны удовлетворять всем вышеперечисленным требованиям к растровым изображениям.

4. Базовые размеры рекламных модулей, размещаемых в журнале «Технологии строительства»


1/1 стр.
1/2 стр.
1/2 стр.
1/3 стр.
1/3 стр.
1/4 стр.

(полоса)
(горизонт.)
(вертикал.)
(вертикал.)
(горизонт.)
(вертикал.)

Обрезной размер журнала — 220 × 290.

	Размер модуля
	До обрезной

(на вылет)
	Обрезной формат
	В полосу набора

	1/1
	230 × 300
	220 × 290
	187 × 260

	1/2

горизонталь
	230 × 145
	220 × 140
	187 × 125

	1/2

вертикаль
	114 × 300
	109 × 290
	90 × 260

	1/3

вертикаль
	81 × 300
	76 × 290
	61 × 260

	1/3
горизонталь
	230 × 102
	220 × 97
	187 × 82

	1/4

вертикаль
	110 × 145
	105 × 140
	90 × 125


5. Правила оформления присылаемых статей
В статье должна быть представлена следующая информация:

- фамилия, имя, отчество автора(ов) (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ!);

- ученая степень, ученое звание (если есть);

- должность, место работы (если имеется) (БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ!);

- название статьи;

- аннотация (5-10 строк);

- контактная информация (почтовый адрес, e-mail, телефон).

Библиографический список только на языке оригинала (если есть).

Статья должна сопровождаться письмом (можно по e-mail) с подтверждением, что статья ранее нигде не публиковалась, не будет передана в данном виде в другие издания и к нашим изданиям также не будет претензий в «плагиате».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
Требования к тексту:

Текст должен быть набран в редакторе Word (расширение .doc, docx) шрифтом Times New

Roman, размер шрифта - 12, межстрочный интервал - 1; текст не форматируется. Абзацы

организуются путем нажатия клавиши Еnter. Количество текста для статьи определяется из расчета – 4500-5000 тыс. знаков (с учетом  пробелов)  на одну полосу (страницу) и зависит от размера и количества размещаемых иллюстраций (примерно 1,5 полосы печатного текста). 

Все буквенные обозначения, приведенные на рисунках, необходимо пояснять в основном

или подрисуночном тексте. Недопустимы отличия в обозначениях на рисунках и в тексте.

Библиографические отсылы в тексте оформляются квадратными скобками - [ ].

Требования к формулам:

Непосредственно в тексте набираются простые обозначения и уравнения (например, m2;

n2t, С=1+DDF–A2), символы и греческие буквы (к примеру, ®, ©, α, β, ω,) - шрифтом Symbol.

То, что невозможно набрать в текстовом редакторе, - набирается с помощью редакторов

формул Microsoft Equation (входит в Microsoft Office) или Mathtype.

Формулы, представленные в виде изображений, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылка в тексте.

Требования к фото и рисункам:

Фотографии и рисунки к статьям должны быть предоставлены отдельными файлами с

расширениями .тif, .ерs или .jpeg с разрешением не менее 300 точек (dpi).
В текст иллюстрации вставлять в низком качестве в случаев, когда нужно точно определенное место.
НЕ ПРИНИМАЕТСЯ растровая графика в форматах gif, bmp, электронные презентации, изображения отсканированные с полиграфических источников.
Графики и диаграммы делаются в программах Excel, PowerPoint, Adobe Illustrator,

InDesign и предоставляются с расширениями .xls, .eps, .ai, .indd, .pdf, .ps.

В качестве графиков и диаграмм НЕ ПРИНИМАЮТСЯ файлы с .jpeg, .jpg, .png, .tif,

.psd и прочими «фотографическими» расширениями.

